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Sinónimo de calidad y confianza en Europa y en todo el mundo, 

las cocinas y hornos Bosch fueron desarrollados para llevar 

desempeño, facilidad de limpieza, seguridad y belleza al hogar. 

 

Modernos diseños garantizan la facilidad y rapidéz en la 

utilización diaria. La Línea de Cocinas y Hornos Bosch han sido 

diseñadas para tener el máximo de desempeño del producto y 

garantizar una perfecta cocción de sus alimentos. 

Incluyendo nuevas y modernas tecnologías que harán posible una 

mayor practicidad al cocinar! 
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·   Encendido súper automático 
·   Mesa de acero inoxidable (inox) 
·   Estabilizador de llama 
·   4 quemadores (1 gigante) 
·   Totalmente integrable (empotrar) 
 
 
Especificaciones NGT: 

 DIMENSIÕNES DEL PRODUCTO SIN EMBALAJE (mm) 
 Altura: 65 
 Largura: 580 
 Profundidad: 510 
 PESO LÍQUIDO (Kg): 9,1 Kg 
 Voltage: Bivolt (gas LGP) 
 Color: Acero inox 

 
 

COCINA GAS PROFESSIONAL – P3  
HSC66 INOX 

 
Encendido superautomático 

Timer corta gas 
4 quemadores (Master Burners) 

Power Grill 
Puerta amplia 

 Safe cooking (horno) 
  Cubierta sobrepuesta blindada 

  Tapa, vidrio y puerta removibles 
  Luz en el horno 

  Parrillas autodeslizantes en el horno 
  Termocontrol 

  Blindaje trasera total 
 Pies niveladores 

 
 
Especificaciones HSC66: 

COOKTOP GAS 
NGT63 INOX 

 DIMENSIONES DEL PRODUCTO SIN EMBALAJE (mm) 

 Altura: 885 

 Largura: 560 

 Profundidad: 618 

 PESO LÍQUIDO (Kg): 41 Kg 

 Voltage: Bivolt (gas LGP) 

 Color: Inox 

COCINA GAS PROFESSIONAL – P3 
HSC66 INOX 
 
·  Encendido superautomático 
·  Timer corta gas 
·  4 quemadores (Master Burners) 
·  Power Grill 
·  Puerta amplia 
·  Safe cooking (horno) 
·  Cubierta sobrepuesta blindada 
·  Tapa, vidrio y puerta removibles 
·  Luz en el horno 
·  Parrillas autodeslizantes en el horno 
·  Termocontrol 
·  Blindaje trasera total 
·  Pies niveladores 
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Horno independiente con dos niveles de guías extraí bles Quadro. 

Acero Inoxidable. Multifunción (7 funciones). 

 
 

 
HBN 42S350 E 
 
Especificaciones:  
Dimensiones (alto x ancho x fondo):  
60 x 60 x 52 cm 
 
Equipamiento interior: 
– 1 bandeja esmaltada. 
– 1 bandeja de aluminio. 
– 1 parrilla cromada. 

 
Características:  
Guías extraíbles Quadro en 2 niveles.  
Autolimpieza Oxylitic en paredes laterales y pared posterior. 
Esmalte Titan de fácil limpieza. 
Temporizador electrónico de paro de cocción. 
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción. 
Bloqueo de seguridad para niños. 
Puerta interior en cristal. 
Iluminación interior: 25 W. 
Ventilador de refrigeración. 
Clase eficiencia energética: A 
  

Horno independiente con autolimpieza pirolítica. 

Acero Inoxidable. Carro extraíble 

 
 

 
HBN 634550 F 
 
Especificaciones:  
Dimensiones (alto x ancho x fondo):  
60 x 60 x 55 cm 
 
Equipamiento interior: 
– 2 bandejas esmaltadas. 
– 2 bandejas cromadas. 
 

 
Características:  
Multifunción (5 funciones). 
Esmalte Titan de fácil limpieza. 
Función Sprint manual de precalentamiento rápido. 
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción. 
Bloqueo de seguridad para niños. 
Puerta interior en cristal. 
Iluminación interior: 40 W. 
Ventilador de refrigeración. 
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Horno Multifunción con microondas Innowave 

Acero Inoxidable. Tecnología INNOWAVE (4 funciones) 

 
 

 
HBC 86E650 N 
 
Especificaciones:  
Dimensiones (alto x ancho x fondo):   
46 x 60 x 57 cm 
 
Equipamiento interior: 
– 1 bandeja esmaltada. 
– 1 parrilla cromada. 

 
Características:  
Programación automática. 
Reloj electrónico. 
Programación secuencial de 3 potencias. 
Función de memoria para 6 programas. 
Función Sprint automática de precalentamiento rápido. 
5 niveles de potencia de microondas: 1000 W máximo. 
Potencia de grill: 2000 W. 
Mandos ocultos. 
Limpieza catalítica en pared trasera. 
Interior de acero inoxidable. 
Capacidad: 34 l. 
 
4 zonas de cocción: 
– 1 zona doble de 0,75 / 2,2 kW. 
– 2 zonas de 1,2 kW. 
– 1 zona de 2 kW. 
Impulso automático de cocción. 
Indicador de calor residual (H/h) para todas las zonas de cocción. 
Cable de conexión incluído. 
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Especificaciones  
 
Dimensiones (alto x ancho x fondo): 
Aparato: 49.4 x 591 x 506 mm. 
Encastre: 49.4 x 560 x 490 mm. 
 
Características 
 
TouchControl Advanced. 
Terminación biselada 
4 zonas de cocción: 
– 1 zona doble de 0,75 / 2,2 kW. 
– 2 zonas de 1,2 kW. 
– 1 zona de 2 kW. 
Potencia eléctrica: 6.600 W 
Impulso automático de cocción. 
Indicador de calor residual (H/h) para todas las zonas de cocción. 
Bloqueo de seguridad para niños. 
Cable de conexión incluído. 
 
 
 
 
 
PKC345E 
Placa independiente eléctrica 
 

 
Especificaciones  
Dimensiones 
Anchura (mm):   288 mm 
 
Características  
2 zonas de cocción rápida 
2 indicadores de calor residual 
Potencia zona delantera (kW):   1.2 kW  
Potencia zona trasera (kW):   1.7 kW 
Fusible mínimo:   16 A  
Longitud cable conexión (m):   150,0 cm  
Potencia eléctrica:   2.900 W  
Tensión (V):   220 V  
 
 
 
 
 

PKF 651 E01 E 
Placa vitrocerámica Touch Control 
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PKU 365 C 
Placa Dominó Barbacoa.  

 
Características  

2 zonas de asado reguladas independientemente 
de 1,4 kW cada una.  
Parrilla de hierro fundido.  
Cuba de acero inoxidable para usar con piedras 
volcánicas o con agua.  
Pilotos de funcionamiento independientes para 
cada zona.  
Frontal y tapa de cristal vitrocerámico de alta 
resistencia.  
Válvula de desagüe para cambio de agua.  
Cable de conexión incluido.  

Dimensiones (Ancho x Fondo): 
Aparato: 19,5 x 28,8 x 52 cm; Encastre: 27 x 49 cm. 
 
 

 

PKF 365 E 
Placa Dominó Vitrocerámica Touch Control. 
 
 
Características  

2 zonas de cocción:  
 – 1 zona doble de 0,8 / 2 kW.  
 – 1 zona de 1,2 kW.  
Programación del tiempo de cocción para la zona 
trasera.  
Indicadores de calor residual para ambas zonas de 
cocción.  
Cristal vitrocerámico de alta resistencia.  
Cable de conexión incluído.  

Dimensiones (Ancho x Fondo): 
Aparato: 28,8 x 52 cm; Encastre: 27 x 49 cm. 
 

PKA 365 D 
Placa Freidora. 
 
 
Características  

Cuba de gran capacidad de 4 litros.  
Cubeta con zona fría.  
Regulación de temperatura entre 100ºC y 190ºC.  
Piloto de funcionamiento.  
Frontal y tapa de cristal vitrocerámico de alta 
resistencia.  
Válvula de desagüe para cambio de aceite. 
Cable de conexión incluido.   

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 
Aparato: 30,4 x 28,8 x 52 cm; Encastre: 27 x 49 cm. 
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Igual que cada cocina tiene su 

propio ambiente, cada plato 

su propio aroma. Con las 

campanas extractoras Bosch 

siempre se logra disfrutar de 

un ambiente limpio en la 

cocina. Decorativas, 

telescópicas, grupos filtrantes, 

cada una de ellas proporciona 

la solución adecuada e 

imprime un toque de diseño 
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DHI 645 HX 
Campana telescópica. 
  
 
 
Características   

3 potencias de extracción.  
Interruptor de iluminación independiente.  
Iluminación en la zona de cocción (2 x 60 W).  
Embellecedor metálico incluido.  
Filtro metálico multicapa lavable en  lavavajillas.  
Alto rendimiento de filtrado de hasta el 95%.  
Set para primera instalación en modo de recirculación (incluye filtro de 
carbón activo):  
DHZ 3405  

Ancho 60 cm.  
Acabado en color gris metalizado. 
Dos motores de alta eficacia. 
Capacidad máxima de extracción: 650 m3/h. 
(Según Norma UNE I EN 61591 con Ø 12 cm  
y 15 Pa: 383 m3/h.) 
Potencia sonora (re1pW): 62 dB. 
Nivel sonoro: 48 dB(A). 
 
 
DKE935CBR 
Campana Decorativa. Acero inoxidable. Ancho 90 cm. 
  

Especificaciones  
Potencia sonora (re1pW): 67 dB. 
Nivel sonoro: 53 dB (A). 
 
Características  
Ancho 90 cm. 
Acero Inoxidable. 
3 potencias de extracción. 
Un motor de doble turbina. Iluminación 
de la zona de cocción (2 x 40 W). 
Filtro metálico multicapa lavable en 
lavavajillas. 

Capacidad máxima de extracción: 
- Según norma UNE � EN 61591 
con  Ø 12 Y 15 Pa: 400 m3/h. 
- A escape libre: 325 m3/h. 
- Potencia teórica del motor: 400 m3/h. 
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El diseño y el excelente 

aprovechamiento de los espacios 

internos de la Línea de Refrigeradores 

Bosch, unen sofisticación y practicidad. 

 

El ahorro de energía, exclusivos 

sistemas de refrigeración y el 

desempeño superior, son la garantía  

de calidad y confianza buscada por 

usted. 
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Características Producto 
 
- Sistema inteligente de 3 Sensores. 
- Panel electrónico digital Touch Control. 
- Función Weekend, para ahorro de energía. 
- Sistema Multiflow. 
- Cool Door System. 
- Luz en el congelador y conservador. 
- Fast Freezing en el congelador (hasta -30º). 
- Extra cold en el conservador (hasta 0º). 
- Control independiente de temperatura. 
- Cajón de verdulero súper  deslizante con tapa flap y control  
de humedad. 
- 7 Dispenser para latas removible. 
- Ice Maker manual. 
- Anaqueles de vidrio templado. 
- Clasificación A en eficiencia energética. 
- Contenedor de Botellas (hasta 3 litros). 
- Color Acero Inoxidable. 
 
 
 
Datos Técnicos 
 
Voltaje de Tensión: 115 V 
Frecuencia:   60 Hz 
Watts/Corriente:  2.300 W / 12 A 
Consumo energético (kWh/año): 558 kWh 
 

Dimensiones (cm) 
 
Alto   185 (6,2“) 
Ancho   70 
Profundidad  65 
Capacidad (litros) 415 (15 CuFt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KSU447626H 
Refrigeradora Premium Inox No Frost 415 Lts. (15 CF ) 
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Las lavadoras y secadoras Bosch 

tienen el mejor desempeño y 

ofrecen una tecnología tan 

avanzada que usted puede lavar 

ropa delicada de la misma forma 

que ropa de trabajo, sin 

necesidad del lavado a mano, 

despreocúpese de maltratar sus 

manos. 

 

 

Bosch, la mejor calidad de lavado con economía de agua y energía!. 
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Eficiencia   
·   ECOACTION™  
·   Calificación ENERGY STAR®  
·   1,200 rpm Velocidad Spin  
 
Acústica  
·   54dB – Potencia acústica 
·   Supersilenciosa (más silenciosa de USA)  
·   Sistema de lavado sin acústica 
 
Capacidad de lavado 
·   4.0 Pies cúbicos de largo  
 
Cuidado especial de la ropa  
·   SENSOTRONIC® PLUS  
·  Aletas  ARCHIE®  
·  Calentador de agua interno 
 
Datos Técnicos 
·  Voltaje   120 V 
·   Frecuencia   60 Hz 
·   Amperaje    15 A 
·   Calefacción (watts)  1,000 W 
 
 
 

LAVADORA 
WFMC8401UC Bosch Nexxt 800 Series Front Load Washer   

Dimensiones 
Altura  36 15/16" 
Ancho   27" 
Profundidad  31 9/16" 

Desempeño (25 ciclos)  

·   Lavado rápido 

·   Ciclo XXTRASANITARY™ 

·   Ciclo para ropa de cuidado especial  

·   Ciclo de lavado para pantalones de trabajo 

·   Entre otros funciones especiales 



 

Magneto Diesel S.A. / www.madisaonline.com/ e-mail: info@madisaonline.com 
Tels.: 2233-6255, 2256-3750 / Fax: 2257-1761 / Apto. 856-1000 San José, C.R.  

 
15 

 
Características del producto   
 
Eficiencia  
- SensoTronic ® II Plus (analizador avanzado del nivel  
  y la temperatura adecuada del agua) 
- Excede norma ENERGY STAR ® 2011 (130 kWh/año)  
- Hasta 1.200 rpm velocidad de centrifugado (máx. extracción 
  de agua, menor tiempo de secado y consumo de energía 
 
Rendimiento  
- 3.4 pies cúbicos capacidad del tambor (más grande en su clase)  
- 15 programas de lavado individuales y 7 opciones de lavado  
- Calentador interno calienta el agua de forma rápida y eficiente  
- Ciclo KIDSCARE™ elimina una variedad de manchas difíciles  
- Ciclo Refresh lava hasta 4 lbs de lavandería levemente sucias  
- Opción Heavy Duty para extraer las manchas más resistentes  
- Ciclo Dark Colors limpia y evita la decoloración de telas oscuras 
- Ciclo Quick Wash para lavado rápido de cargas pequeñas levemente sucias 
- Ciclo Wear para lavado de ropa de deporte & ejercicio 
- Ciclo Spin elimina el exceso de humedad de la ropa 
- Ciclo Drain elimina el exceso de agua de la lavadora 
- Ciclo Wool/Handwash para tratamiento suave de los tejidos sensibles 
- Ciclo Delicate  para lavado a mano y ropa de cuidado especial 
- Ciclo Silk/Satin para el tratamiento suave de seda o de raso 
- Opción Rinse Plus para mejor resultado de enjuague y confort de la ropa 
- Opción Soak para enjuagar/enjabonar la ropa antes de su lavado 
- Función anti-arrugas para reducir el planchado 
- Tambor de acero inoxidable, alta calidad y libre de atasco, asegura una poderosa limpieza 
   y protección de la ropa 
 
Ingeniería Inteligente 
- Instalación apilable - ahorro de espacio y fácil acomodo/instalación 
- Touch Control - tecnología táctil para la activación sencilla de los ciclos con solo un toque 
   en el botón 
- Virtualmente silencioso: 54 dBA  
 
 
Datos técnicos   
 
Capacidad de carga:   8 KG 
Tensión de alimentación:  240 V  
Frecuencia:    60 Hz  
Watts/Corriente:   2.300 W / 12 A  
Consumo de energía (kWh/año): 130 kWh  
Nivel Silencio - lavado (dBA): 54 dB (A)  
Nivel Silencio - spinning (dBA): 74 dB (A) 

LAVADORA AUTOMATICA BOSCH AXXIS PLUS 
WAS24460UC 
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····  La compañera perfecta de una lavadora Bosch WFA. 
····  Secado por sistema tomboleo Gran 

capacidad de secado (10 kg de ropa 
centrifugada, la misma carga de lavadora 
se duplica en  peso). 

····  Sistema de seguridad (se apaga 
automáticamente en caso de interferencia 
eléctrica o saturación de filtro). 

····  “Timer” (programa el tiempo de secado 0 a 
180 minutos). 

····  Rack para secado  (permite el secado de 
zapatos tenis). 

····  Tecla selectora de temperatura (permite 
seleccionar el nivel de temperatura de 
acuerdo al tipo de tejido). 

····  Tecla antiarrugas (esta actúa en la última 
etapa del secado se apagan las dos 
resistencias y trabaja por corrientes de aire 
frío). 

····  Tapa removible para empotrar. 
····  Totalmente eléctrica. 
····  Multi-modular (empotrar, apilar o piso); kit de montaje para secadora/ lavadora 

disponible. 
····  Opción de instalar, por medio de un adaptador, un tubo de agotamiento para jugar 

hacia fuera del ambiente, el aire caliente proveniente de la salida de aire de la secadora. 
 
 
Especificaciones WTA 514: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SECADORA AUTOMATICA 
DELUX WTA 514 

 DIMENSIONES DEL PRODUCTO SIN EMBALAJE (mm) 

 Altura: 850 

 Largura: 596 

 Profundidad: 530 

 CAPACIDAD (Kg): 10 Kg 

 PESO LÍQUIDO (Kg): 32 Kg 

 CONSUMO DE ENERGIA (kWh): Potencia máxima 2000 W - 
Consumo máx. 2,2 kWh 

 Voltage: 220V/60Hz 
 Color: Blanca 
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Versatilidad y tecnología; las lavaplatos Bosch ofrece toda una serie de 

sorprendentes innovaciones que ayudan en la perfecta colocación de la 

vajilla, aprovechando al máximo el espacio, independientemente del 

tamaño de las piezas. 

Cuenta con tecnología 3 en 1, es un sistema de detección de detergentes 

automático, donde detecta automáticamente los detergentes y permite que 

el usuario se despreocupe por gran parte del mantenimiento de su vajilla. 
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Especificaciones  
Dimensiones (alto x ancho x fondo):  
850 x 600 x 600 mm 
• Consumo programa referencia: 
- Potencia: 2300 W;. Potencia sonora (valor al 
93,5%): 54 db(A) re 1pW 
- Energía: 1,05 kWh; Agua: 16 l 
 
Características  
• 3 en 1 automático. 
• AquaSwitch. 
• ServoLock. 
• Regeneración electrónica. 
• AquaStop con garantía. 
• Bloqueo de teclas. 
 
 
 
 
Panel de mandos     Equipamiento  
 
• Display digital:     • Cesta superior: 
- Programación diferida hasta 19 horas.  - Regulación en altura. 
- Indicación digital de tiempo restante.  - Soporte para tazas: 2. 
• Piloto de reposición de sal y abrillantador.  - Bandeja para cubertería grande. 
• Piloto de error de entrada de agua.   • Cesta inferior: 
• 5 ciclos de lavado:     - Parrillas abatibles: 2. 
- Intensivo 70ºC. 
- Auto-diario 65ºC. 
- Eco 50ºC. 
- Rápido 45ºC. 
- Prelavado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SGS 55M22 EU 
Lavaplatos electrónica (blanca) 
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Especificaciones  
Dimensiones (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 600 
mm 
• Consumo programa referencia: 
- Potencia: 2300 W;. Potencia sonora (valor al 93,5%): 
54 db(A) re 1pW 
- Energía: 1,05 kWh; Agua: 16 l 
 
Características  
Lavajillas libre instalación. 
• Puerta acero inoxidable con tratamiento antihuellas. 
• 3 en 1 automático. 
• Regeneración electrónica. 
 
 
 
 
 
Panel de mandos     Características generales  
 
• Display digital:     • ServoLock. 
- Programación diferida hasta 19 horas.  • AquaSwitch. 
- Indicación digital de tiempo restante.  • AquaStop con garantía. 
• 5 ciclos de lavado:     • Cesta superior: 
- Intensivo: 70ºC.     - Regulación en altura. 
- Normal: 65ºC.     - Soporte tazas: 2. 
- Eco: 50ºC.      - Bandeja para cubertería grande. 
- Rápido: 45ºC.     • Cesta inferior: 
- Prelavado.      - Parrillas abatibles: 2. 
• Piloto de reposición de sal y abrillantador. 
• Piloto de error de entrada de agua. 
• Bloqueo de teclado para niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SGS 55M25 EU 
LAVAPLATOS ELECTRONICA (acero inoxidable) 
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Acústica 
·   Sistema de doble motor de bomba  
·   Motor de Suspensión 
·   Base sólida moldeada  
·   INFOLIGHT 

 
 

Eficiencia   
·   ECOSENSE™  
·   Calentador de agua de paso 
·   Secado por condensación 
·   Calidad ENERGY STAR®  
·   Certificaciòn NSF  
 
 
 
 
 
Seguridad  
·   Protección de fuga AQUASTOP®  
·   PERFECTDOOR™ con AUTOCLOSE™  
·   Elemento de calefacción no expuesto 
 
Conveniencia 
·   Extra Capacidad  
·   Acero Inoxidable TALLTUB  
 
Datos Técnicos 
·   Silencio   57 dBA 
·   Energía  259 kWh 
 
Dimensiones aproximadas 

Altura 33 7/8 - 35" 
Altura   23 9/16" 
Profundidad  22 7/16"   

 
 
 
 
 

LAVAPLATOS SHX33M05UC Integra  
3 CICLOS DE LAVADO- 300 Series  
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Acústica 
·   Sistema de doble motor de bomba  
·   Motor de Suspensión 
·   Base sólida moldeada  
·   INFOLIGHT  
  
Eficiencia   
·   ECOSENSE™  
·   Flow Through Water Heater  
·   Secado por condensación 
·   Calidad ENERGY STAR® 
·   Certificaciòn NSF 
 
 
 
 
 
 
Seguridad  
·   Protección de fuga AQUASTOP®  
·   PERFECTDOOR™ con AUTOCLOSE™  
·   Elemento de calefacción no expuesto 
 
Conveniencia   
·   Capacidad extra 
·   Acero Inoxidable TALLTUB  
 
Datos Técnicos  
·   Silencio    57 dBA 
·   Energía  259 kWh 
 
Dimensiones Aproximadas 
 

Altura 33 7/8 - 35" 
Anchura  23 9/16" 
Profundidad 22 7/16"   

 
 
 
 
 

LAVAPLATOS SHX33M02UC Integra  
3 CICLOS DE LAVADO- 300 Series  
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Los calentadores de agua Bosch son uno de los más ahorrativos en 

consumo de energía en el mercado, y son capaces de abastecer 

grandes cantidades de agua caliente,  en el momento que sea 

requerido. 

 

Posee un doble sistema de seguridad que contribuye a mantener 

fuera de peligro a los miembros del hogar. 
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CALENTADOR DE AGUA A GAS  

 

 

Características: 

 

·  Ahorro económico aproximado del  90% y seguridad 

100 % respecto a calentadores eléctricos. 

·  Válvula de poliamida 70% nylon, lo hace más 

resistente y con mayor vida útil (10 a 14 años). 

·  La capacidad del equipo real es de  11lts, 14lts ó 18lts. 

·  El serpentín y el intercambiador están electrosoldados, 

lo cual genera una debida conducción del calor y por 

consiguiente necesita menos consumo de gas para 

calentar. 

·  Los selectores son de alta resistencia a los ciclos de 

trabajo. 

·  El quemador esta calibrado para que su llama caliente 

adecuadamente el serpentín.  

·  El serpentín y el intercambiador son de bronce, con fabricación Europea (Portugal). 

·  La válvula AGU corta el CO2 en abundancia nocivo que sale por la chimenea.  

·  Cuenta con sensor de temperatura para el agua a 55º, lo que quiere decir que la carcasa 

nunca se calentará en exceso y el usuario no sufrirá por esta causa. 

·  No se produce colesterol dentro del serpentín, maximizando el equipo por las aletas 

internas. 

·  Cuenta con filtro de sedimentos, maximizando la vida útil del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Magneto Diesel S.A. / www.madisaonline.com/ e-mail: info@madisaonline.com 
Tels.: 2233-6255, 2256-3750 / Fax: 2257-1761 / Apto. 856-1000 San José, C.R.  

 
24 

 DATOS TECNICOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos técnicos Unidades W11 W14 WR18
Tipo de Encendido Batería Batería Inducción
Potencia y carga térmica
Potencia útil nominal kW 19.2 23.6 30.5
Potencia útil mínima kW 9.6 11.8 7.0
Margen de regulación manual de la potencia nominal kW 9.6 - 19.2 11.8 - 23.6 7.0 - 30.5
Consumo calorifico nominal kW 21.8 27.0 34.5
Datos referentes al gas*
Presión de conexión:
G.L.P. (Butano / Propano) mbar 28/37 28/37 28/37
Consumo:
G.L.P. (Butano / Propano) kg/h 1.7 2.2 2.79
Número de inyectores 12 14 18
Datos relativos al agua
Presión máxima del agua *** bar 12 12 12
Selector de temperatura todo girado en el sentido de las agujas del reloj
Caudal correspondiente a una elevación
de temperatura de 50°C l/min 2.0 - 5.5 2.0 - 7.0 2.0 - 8. 8
Presión mínima para funcionamiento bar 0.15 0.2 0.45
Selector de temperatura todo girado en el sentido contrario
Caudal correspondiente a una elevación
de temperatura de 25°C l/min 4.0 - 11.0 4.0 - 14.0 4.0 – 17.0
Valores de los gases quemados**
Tiro necesario mbar 0.015 0.015 0.015
Caudal g/s 13 17 22
Temperatura °C 160 170 180

* Hi 15°C - 1013 mbar - seco : GLP: Butano 45.7 MJ/kg (12. 7 kWh/kg) Propano 46.4 MJ/kg (12.9 kWh/kg)
** Para potencia calorífica nominal
*** Considerando el efecto de la dilatación del agua, no debe sobrepasarse este valor
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PHD1150 – Secadora de cabello 
 
Características de producto  
 
Potencia: 1200 Watt / Tensiòn 110V 
Bi-tensión 110/230 V. Apto para uso en otros países 
2 posiciones de funcionamiento 
Mando plegable 
Concentrador de aire 
Estuche de transporte 
Adaptador para países del sur de Europa 
Protección contra sobrecalentamiento  
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MFQ3030 - Batidora de repostería 

Características de producto  

Potencia: 350 W. 
Empuñadura ergonómica. 
4 niveles de velocidad + función pulse. 
Control de velocidad electrónico. 
Tecla de expulsión de los accesorios. 
Accesorios: 2 varillas turbo y 2 garfios amasadores.  
 
 
 
 
 
MUM46CR1 – Robot de cocina 

Características de producto : 

Motor de gran potencia: 550 W.  
Brazo multifunción con tres puntos de accionamiento. 
Engranaje dinámico Multi Motion Drive. 
Cuatro posiciones de velocidad. 
 
Equipamiento básico : 
Recipiente mezclador de acero inoxidable de 3,9 litros. 
Tapa trasparente con boca de llenado. 
Accesorio cortador-rallador, con tres discos: 
 - Disco rallador reversible. 
 - Disco cortador reversible. 
 - Disco picador. 
Garfio amasador. 
Varilla batidora. 
Varilla mezcladora. 
Jarra de plástico de alta resistencia de 1 litro. 
Soporte para accesorios. 
Tapas de cierre para los accionamientos. 
Amplia gama de accesorios opcionales. 
 
Seguridad : 
Seguro contra exceso de ingredientes. 
Accionamientos cubiertos cuando no están en uso. 
Pies de goma de máxima estabilidad. 
Compartimiento para guardar el cable. 
Superficies lisas de fácil limpieza. 
Accesorios aptos para lavavajillas.  
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Accesorios Adicionales para Robot de cocina - MUM46 CR1: 
 
 
MUZ4MX3 - Jarra mezcladora  
 

                                                                                                                   

                                                       Características de producto  

                                                        Capacidad: máxima 0.75 l 
                                                        Hace purés, tritura frutos secos, pica hielo                                                         
.                                                                  prepara salsas.  

 

 

 
MUZ4RV1 – Rallador 
   
 
 
                                                                      Características de producto  
                                                                            

Rallador de frutos secos                                                                                                                                                                          
Pan endurecido o  
Diferentes tipos de queso  

 

 
 
 
MUZ4ZP1 – Exprimidor de 
Cítricos  
 
 
                                                                       Características de producto  

  
 Accesorio para exprimir cualquier tipo  de cítrico.  
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TAT6901 – Tostador 

 

Características de producto  

Potencia: 900 W /Tensiòn 220V 
2 ranuras con bocas extra grandes. 
Revestimiento de acero inoxidable 
Selector de tostado de 6 posiciones. 
Función recalentamiento. 
Función descongelación, con piloto  
luminoso independiente 
Palanca con elevación extra. 
Tecla de parada independiente 
Cuerpo exterior frío 
Sensor electrónico 
Centrado automático del pan 
Desconexión automática en caso de bloqueo  
del pan o vuelco del tostador 
Calienta panecillos integrado 
Recogemigas 
Recoge cables  
 
 
 
 
 
 
 
TDA8301 – Plancha a vapor 
 

Características de producto  

Potencia: 2200 W máx. /Tensiòn 220V 
Súper vapor 85 g / min 
Vapor regulable 
Suela INOX GLISSÉE súper deslizante y  
muy resistente a las ralladuras. 
Mango y regulador de temperatura "soft touch" 
Vapor vertical 
Piloto indicador del termostato 
Gran capacidad de depósito (300 ml) 
fácil y rápido de llenar 
Selector de temperatura variable 
Spray 
Vaso de llenado  
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TCA4101 – Cafetera Automática Expresso 
 

Características de producto  

Potencia: 1260 W máx. /Tensiòn 220V 
Sistema profesional de preparación de café: 
 - Sistema de bomba de agua - Presión de 15 bares 
 - Caldera con sistema Thermo-block construida en acero inox 
Depósito de agua extraíble de 1.2 litros de capacidad 
Vaciado automático de los conductos después de cada 
preparación: asegura que cada café se prepara con agua fresca 
Mando giratorio: café - agua caliente - vapor 
Piloto luminoso de conexión ON/Off Piloto luminoso 
de funcionamiento 
Porta filtros ergonómico de fácil anclaje 
Filtros de café para una o dos tazas 
Vaporizador de dos posiciones para preparar infusiones 
ó para espuma de leche 
Boquilla para cappuccino 
Bandeja recoge gotas de acero inoxidable lavable en lavavajillas 
Cacillo dosificador de café  
 
 
 
 
 
 
 
TKA1411V – Cafetera Automática de goteo 

 

Características de producto  

Potencia: 1000 W /Tensiòn 220V 
Cafetera para 10/15 tazas 
Depósito con indicador de nivel de agua. 
Jarra de vidrio Aroma. 
Porta filtro pivotante y extraíble 
Válvula anti-goteo 
Interruptor on/off con piloto luminoso 
Placa calefactora 
Recoge cables  
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TWK6001 – Hervidor de Agua 
 

Características de producto  

Potencia: 2000-2400 Watt máx. /Tensiòn 220V 
Capacidad: 1.7 litros 
Sin cable: base con giro 360 
Indicador de nivel de agua por ambos lados 
Filtro anti-cal en la boca de vertido. 
Resistencia oculta de acero inoxidable 
Cuatro sistemas de seguridad: Desconexión automática 
al hervir, Desconexión automática al levantar la jarra, 
Desconexión automática en caso de falta de agua y  
Termostato de seguridad 
Pies antideslizantes 
Recoge cables 
 
 
 
 
 
 
 
TWK6801 – Hervidor de Agua  

 

Características de producto  

Potencia: 2000-2400 Watt máx./Tensiòn 220V 
Capacidad: 1.7 litros 
Sin cable: base con giro 360 
Indicador de nivel de agua por ambos lados 
Filtro anti-cal en la boca de vertido. 
Resistencia oculta de acero inoxidable 
Cuatro sistemas de seguridad: Desconexión automática 
al hervir, Desconexión automática al levantar la jarra, 
Desconexión automática en caso de falta de agua y  
Termostato de seguridad 
Pies antideslizantes 
Recoge cables  


